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I. Présentation du dossier 
 
I.1 Rappel du contexte 
 
Le grand sud de la Corse regroupe un ensemble de Communes étendues, qui ne constituent qu’en peu 
de secteurs particuliers un continuum urbain. Malgré cette relative dispersion les collectivités se sont 
engagées dans l’instauration de structures territoriales supra-communales. Sur l’arc formé par le trait 
de côte du grand sud, et eu égard à la compétence de l’assainissement des eaux usées, les entités 
présentes comprennent :  
 
 La « Communauté de Communes du Sud Corse » (CCSC) : 

Composition : Lecci, Porto Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli Caldarello, Monacia-d'Aullène et Sotta. 
Sur ce territoire, les communes ont conservé la compétence de l’assainissement des eaux usées, le 
transfert à la Communauté devant intervenir au plus tard le 31/12/2026. 
 Le « SIVOM du Cavo » (SIVOM) : 

Composition : Zonza (partie littorale), Lecci, San-Gavino di Carbini (partie plaine), Conca, Sari-Solenzara 
et Solaro (partie plaine). Sur ce territoire, le SIVOM porte notamment la compétence de 
l’assainissement des eaux usées. 
 
Il est enfin notable que les communes de Porto-Vecchio et de Lecci – du SIVOM, sont contiguës de part 
et d’autre du cours aval de l’Osu. En matière d’assainissement collectif l’état des systèmes peut être 
synthétisé comme suit. 
 
Le SIVOM du Cavo 
 
Le Syndicat a achevé en 2022 la construction d’une STEP de 20 000 EH. Cet équipement, situé sur la 
commune de Sainte Lucie de Porto-Vecchio à proximité du cours aval du Cavu, dispose d’une 
technologie performante. Le traitement est en effet constitué d’un prétraitement constitué d’un 
dessablage/déshuilage et d’un dégrilleur, puis un traitement sur boues activé, enfin nous réalisons une 
filtration tertiaire sur tamis rotatifs puis à l’aide de filtres UV avant le rejet dans le milieu.  La STEP 
reçoit désormais une charge entrante plus importante que sa capacité nominale. 

 
Le SIVOM doit en conséquence entreprendre les travaux nécessaires à l’augmentation de sa capacité 
d’épuration. Conformément aux orientations de son schéma directeur d’assainissement, le SIVOM est 
résolu à s’engager dans la construction d’une seconde station d’épuration. Les premières données de 
ce programme sont détaillées ci-dessous : 
 

- Les besoins futurs à satisfaire nécessitent pour le SIVOM une STEP d’une capacité de 17.000 
EH. 

- Le site sélectionné est situé dans le secteur de Mura dell’Unda sur la commune de Lecci. Sur 
ce site, la commune de Lecci dispose d’installations existantes et s’est assuré de la maîtrise 
foncière d’une entité d’environ 40 hectares. Bien que proche du fleuve, le site est à l’extérieur 
des périmètres d’aléas du PPRI de l’Osu. 

- Le processus de validation par la DDT/DREAL a récemment évolué, rendant caduques les 
autorisations de rejet précédemment accordées autorisant 9 500EH de rejet dans l’Osu. Par 
ailleurs, les conclusions des dernières études sont favorables et confirment la possibilité de 
réaliser le projet sans rejet dans l’Osu, hors incident technique. 
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La commune de Porto-Vecchio 
 
Le système principal d’assainissement de la Commune aboutit à la station de Capu di Padula (filière 
biologique 10.000 EH / filière physico-chimique 20.000 EH). La charge entrante en pointe estivale est 
régulièrement supérieure à la capacité nominale de la STEP, dont les performances ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs du SDAGE pour l’embouchure du Stabiacciu (point de rejet des effluents 
traités). En outre plusieurs données contraignantes pèsent sur le site de Capu di Padula : 
 

- L’existence de mesures réglementaires de protection de l’environnement  
 

- La localisation de l’assiette de la STEP dans le périmètre des aléas du PPRI du Stabiacciu. Il 
convient de moduler les conséquences de cette contrainte en précisant que le foncier de la 
STEP est pour partie hors aléas, et également pour partie en aléa modéré. 

 
- La trop faible capacité d’absorption du sol des parcelles communales (ancien hippodrome) 

situées à proximité de la STEP, antérieurement pressenties pour l’instauration d’une 
infiltration, en alternative au rejet dans le Stabiacciu. 

 
- La station d’épuration de Capu di Padula est soumise à d’importantes variations saisonnières. 

Début 2025, les conclusions du nouveau schéma directeur, lancé en octobre 2022, ont été 
remises à la commune. Sur la base de ces conclusions, la commune a élaboré un programme 
d’assainissement prévoyant la reconstruction de la STEP de Capu di Padula ainsi que le 
transfert d’une partie significative des effluents vers la future STEP de Lecci.  
Dans un premier temps, aux alentours de 2035, 8 500 EH seront transférés vers le site de Lecci. 
À l’horizon 2050, ce volume devrait atteindre 11 000 EH. 
 

 
Figure 1 :  Positionnement géographique des STEPs 
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I.2 Objectifs 
 
Il ressort que la commune de Porto-Vecchio et le SIVOM partagent une communauté d’objectif, 
consistant à réaliser un programme d’investissement pour l’augmentation de leur capacité d’épuration 
des eaux usées. Il est de plus remarquable que le nord du réseau de la Commune, et que le site 
d’implantation de la seconde STEP du SIVOM, pourraient aisément fusionner en un unique bassin. 
 

Ce contexte justifie pleinement l’étude de la faisabilité et de l’opportunité d’un projet commun. 
 
En matière d’aménagement du territoire la satisfaction des besoins des administrés en fonction des 
caractéristiques des bassins de vie, au-delà des limites administratives de collectivité, serait une 
démarche optimisée et vertueuse. La reconnaissance de ces qualités est traduite par l’affectation des 
aides financières qui est prioritairement orientée vers les projets de niveau intercommunaux. 
 
La communauté de projet de la Commune et du SIVOM est intégrale. Outre la nature du besoin à 
satisfaire, les deux collectivités territoriales partagent des objectifs calendaires, ainsi que l’état 
d’avancement de leurs démarches. 
 
En matière d’opportunité la Commune et le SIVOM peuvent tous deux tirer avantage d’un projet 
commun : 
 

- Le SIVOM est appelé à réviser son projet de nouvelle STEP – à Lecci, pour l’adapter à 
l’augmentation de son propre besoin de 17.000 HE à l’horizon 2050, pour une capacité 
initialement envisagée de 9.500 EH en accord avec le schéma directeur d’assainissement qui 
préconise une augmentation de 17 000EH sur la partie sud SIVOM. La conception d’un projet 
de plus grande capacité, en coopération avec la commune de Porto-Vecchio, permettrait de 
bénéficier d’une économie d’échelle et potentiellement d’accéder à un panel technologique 
plus étendu. 

 
- Le transfert d’une partie importante des eaux usées de Porto-Vecchio vers la station de Lecci 

soutiendrait significativement la faisabilité du projet de maintien d’une STEP sur le site de Capu 
di Padula. Ce dernier consisterait à traiter de façon optimisée une charge partielle, et non à 
satisfaire l’intégralité du besoin épuratoire de la Commune. 
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I.3 Consistance du projet 
 
La réflexion commune du SIVOM et de la commune de Porto-Vecchio porte sur un projet de station 
d’épuration des eaux usées de 28.000 EH, alimentée respectivement à raison de 17.000 EH par le 
SIVOM et 11.000 EH par la Commune de Porto-Vecchio.  
 
Le lieu d’implantation envisagé, dans le secteur de Mura dell’Unda, présente plusieurs avantages 
significatifs : 
 

- Une disponibilité immédiate qui dispenserait le porteur de projet de devoir entreprendre une 
phase préalable – généralement chronophage, d’ingénierie foncière. 

 
- Une étendue très importante qui permet d’envisager une destination autre que le rejet à l’Osu 

pour une partie des effluents traités. 
 

- Une situation adaptée au projet : 
 

o Une surface importante, environ 19.5 ha. 
o Relativement proche du secteur nord de Porto-Vecchio, dont le transfert 

présenterait un profil avec des dénivelés modérés. 
o Situé en lieu et place du bassin tampon de la commune de Lecci par lequel 

circule déjà les effluents avant d’être acheminé vers la STEP de Sainte Lucie de 
Porto-Vecchio.  

 
 

Figure 2 : Tènement foncier future STEP 



 CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION DES EAUX USEES A LECCI 
INTEGRATION DANS LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU 

MEMOIRE DE PRESENTATION CONJOINT DE LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU  
 
Le projet est un programme d’investissement regroupant plusieurs opérations, dont la construction 
de la station d’épuration. Outre la STEP, le programme comprend également les éléments 
d’intégration dans le contexte : 
 

- Le projet de destination des effluents traités 
 
La destination des effluents traités sera multiple. Dans un premier temps, les résultats des dernières 
études indiquent que l’infiltration de l’intégralité des effluents est envisageable sur le site. Par la suite, 
il peut etre envisagé une réutilisation à d’autres fins : Le réemploi en ressource d’eau brute 
(agriculteurs proche et pépinière). L’infiltration sur le site communal avec une possibilité de 
sylviculture pour une production de bois énergie. Une étude est toujours en cours pour trouver des 
pistes viables de réemploi d’eau brute. 
 

- Le projet d’adaptation des réseaux 
 
L’intégration de la nouvelle STEP s’accompagne de mesures d’adaptation des réseaux des deux 
collectivités 
 

Pour le SIVOM 
Le projet est de raccorder les eaux usées de Lecci qui transite déjà par ce site, ainsi que de raccorder 
les quartiers voisins comme Cirendinu et Arazu. Le projet final sera également de raccorder la partie 
plaine de la commune de San Gavinu di Carbini n’ayant pas de réseau d’assainissement collectif 
aujourd’hui.  
 

Pour la commune de Porto-Vecchio 
Le projet porte sur un dispositif de transfert d’effluents bruts. La reprise de ceux-ci vers le SIVOM 
s’opèrerait depuis le poste de relèvement des eaux usées de Lagunieddu, en transitant par le poste de 
Trinité.  
 
Les éléments qui précèdent portent sur des réseaux constituant des réponses aux besoins respectifs 
du SIVOM et de la Commune. Cependant la partie de réseau de transfert entre le pont submersible de 
l’Osu et la future STEP de Lecci constituent potentiellement un ouvrage commun au même titre que la 
STEP. En effet, outre les effluents du secteur nord de Porto-Vecchio, sur ce tronçon de 1.900 mètre, 
l’ouvrage pourrait également collecter les eaux usées d’une partie du secteur de Saint Cyprien. 
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II. Financement et délais/prévisionnel 
 

II.1 Estimation sommaire 
 
Le montant du programme est estimé à 38 145 183,00 € HT, soit 42 247 405,00 € TTC. La présente 
évaluation est de niveau esquisse. Elle est, de ce fait sujette à évoluer vers plus de précision lors des 
études de conception. La décomposition des dépenses est présentée comme suit : 
 

Désignation Montant HT TVA Montant TTC 

INGENIERIE & PRESTATIONS 4 686 883 776 392 5 463 275 
STATION D'EPURATION DE LECCI 3 373 333 609 592 3 982 925 
MISSIONS 121 000 24 200 145 200 

TOPOGRAPHIE 10 500 2 100 12 600 

INGENIERIE FONCIERE 10 500 2 100 12 600 

RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES 30 000 6 000 36 000 

RECONNAISSANCES HYDROGEOLOGIQUES 30 000 6 000 36 000 

INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES 40 000 8 000 48 000 

AMO 136 500 27 300 163 800 
AVANT-PROJET ET DOSSIER D'AUTORISATION 105 000 21 000 126 000 

ETUDE D'IMPACT 21 000 4 200 25 200 

ENQUETE PUBLIQUE 10 500 2 100 12 600 

INGENIERIE DE CONSTRUCTION 2 770 383 554 077 3 324 460 
ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE 2 480 940 496 188 2 977 128 

CONTRÔLE TECHNIQUE  165 396 33 079 198 475 

COORDINATION SPS 124 047 24 809 148 856 

AUTRES DEPENSES 345 450 34 545 379 995 
COMMUNICATION 31 500 3 150 34 650 

PUBLICITE/INSERTIONS 10 500 1 050 11 550 

ACTUALISATION 303 450 30 345 333 795 

RESEAU SIVOM - ADAPTATION 437 850 87 570 525 420 
INGENIERIE DE CONSTRUCTION 394 800 78 960 473 760 

MAITRISE D'ŒUVRE 346 500 69 300 415 800 

CONTRÔLE TECHNIQUE  27 300 5 460 32 760 

COORDINATION SPS 21 000 4 200 25 200 

AUTRES DEPENSES 43 050 8 610 51 660 
PUBLICITE/INSERTIONS 3 150 630 3 780 

ACTUALISATION 39 900 7980 47 880 

EU PORTO-VECCHIO - TRANSFERT  875 700 175 140 1 050 840 
INGENIERIE DE CONSTRUCTION 789 600 157 920 947 520 

MAITRISE D'ŒUVRE 693 000 138 600 831 600 

CONTRÔLE TECHNIQUE  54 600 10 920 65 520 

COORDINATION SPS 42 000 8 400 50 400 

AUTRES DEPENSES 86 100 17 220 103 320 
PUBLICITE/INSERTIONS 6 300 1260 7 560 

ACTUALISATION 79 800 15960 95 760 
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TRAVAUX 33 458 300 3 345 830 36 804 130 
STATION D'EPURATION - LECCI 22 554 000 2 255 400 24 809 400 
PREPARATION EMPRISE 525 000 52 500 577 500 
UNITE DE TRAITEMENT 13 965 000 1 396 500 15 361 500 

OUVRAGES DE GENIE CIVIL  6 300 000 630 000 6 930 000 

EQUIPEMENTS 7 350 000 735 000 8 085 000 

LIAISONS HYDRAULIQUES SUR SITE 315 000 31 500 346 500 

EAUX TRAITES 4 305 000 430 500 4 735 500 
REJET A L'OSU - COLLECTEUR 630 000 63 000 693 000 

INFILTRATION/SYLVICULTURE - AMENAGEMENTS 1 050 000 105 000 1 155 000 

REUT - BASSIN TAMPON 525 000 52 500 577 500 

REUT - RESEAU DE DISTRIBUTION 2 100 000 210 000 2 310 000 

AUTRES DEPENSES 3 759 000 375 900 4 134 900 
ALEAS 1 879 500 187 950 2 067 450 

ACTUALISATION 1 879 500 187 950 2 067 450 

RESEAU SIVOM - ADAPTATION 3 780 000 378 000 4 158 000 
ADAPATION ET EXTENSION DE RESEAU 3 150 000 315 000 3 465 000 
AUTRES DEPENSES 630 000 63 000 693 000 

ALEAS 315 000 31 500 346 500 

ACTUALISATION 315 000 31 500 346 500 

EU PORTO-VECCHIO - TRANSFERT  7 124 300 712 430 7 836 730 
CREATION DU RESEAU DE TRANSFERT 5 924 300 592 430 6 516 730 
AUTRES DEPENSES 1 200 000 120 000 1 320 000 

ALEAS 600 000 60 000 660 000 

ACTUALISATION 600 000 60 000 660 000 

TOTAUX PROGRAMME 38 145 183.00 4 122 222.00 42 267 405.00 
DONT STEP 25 927 333.00 2 864 992.00 28 792 325.00 
DONT RESEAU SIVOM 4 217 850.00 465 570.00 4 683 420.00 
DONT TRANSFERT PORTO VECCHIO 8 000 000.00 887 570 .00 8 887 570.00 
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II.2 Objectifs de financement 
 
Considérant que la dimension supra-communale du projet le rend éligible à des aides publiques, le 
SIVOM et la Commune de Porto-Vecchio prévoit de rechercher l’équilibre financier du programme au 
moyen du plan de financement qui suit :  
 
 

Désignation Taux Montant 
  recherché   
STATION D'EPURATION DE LECCI     
Dépense HT   25 927 333.00 
Montant des aides 80% 20 741 866.40 
Reste part collective HT 20% 5 185 466.60 
Rappel TVA   2 864 992.00 
Part collective TTC   8 050 458.60 
Programme TTC   28 792 325.00 
RESEAU SIVOM - ADAPTATION     
Dépense HT   4 217 850.00 
Montant des aides 80% 3 374 280.00 
Reste part SIVOM HT 20% 843 570.00 
Rappel TVA   465 570.00 
Part SIVOM TTC   1 309 140.00 
Programme TTC   4 683 420.00 
EU PORTO-VECCHIO - TRANSFERT      
Dépense HT   8 000 000.00 
Montant des aides 80% 6 400 000.00 
Reste part communale HT 20% 1 600 000.00 
Rappel TVA   887 570.00 
Part communal TTC   2 487 570.00 
Programme TTC   8 887 570.00 
      
Dossier global     
Dépense HT   38 145 183.00 
Montant des aides 80% 30 516 146.40 
Reste part collective HT 20% 7 629 036.60 
Rappel TVA   4 122 222.00 
Part collective TTC   11 751 258.60 
Programme TTC   42 267 405.00 
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Les sources de financement supposées sont l’Etat (PTIC) de 40% à 80%, ainsi que l’Agence de l’eau et 
la CdC à Parité. Au stade du présent mémoire la répartition n’est pas définie mais s’inscrira dans le 
diagramme suivant :  
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II.3 Calendrier prévisionnel 
 

 
 
Le présent calendrier constitue une projection initiale susceptible d’être modifiée. Son évolution dépendra tant des aléas identifiés au fil des études que du type de marché retenu, lequel conditionnera la séquence et la durée des différentes phases 
du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux relatifs aux réseaux de transfert de chacune des entités seront réalisés à des échéances distinctes : 

 Le SIVOM du Cavo engagera les travaux d’adaptation au cours de l’année 2028, afin de coïncider avec la mise en service de la STEP. 
 Le réseau de transfert de Porto-Vecchio, qui reste à créer, sera réalisé aux alentours de l’année 2035. 

 
 
 

Planning prévisionnel du 28 Janvier 2025
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ACTIONS

COMMUNE - SIVOM
REVISION SCHEMA DIRECTEUR POVO
EVALUATION OPPORTUNITE COOPERATION POVO/SIVOM
INSTAURATION PORTEUR PROJET
MAITRISE OUVRAGE PROJET
MOBILISATON FINANCEMENT
COLLECTES DONNEES
PILOTAGE INGENIERIE
INGENIERIE AVANT-PROJET
MOE / AMO
CONCEPTION
TRAVAUX
TRAVAUX

Nota : la durée de levée des réserves a été estimée à  1 an.

2028 2029 20302026 2027

Début de l'accompagnement 
des 2 ans de garantie de parfait 
achèvement
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III. Quantification de la charge 
 
III.1 Données et hypothèses relatives au réseau de Porto-Vecchio 
 
Le réseau d’assainissement des eaux usées de Porto-Vecchio comprend pour sa partie nord un axe de 
collecte vers le sud constitué d’une cascade de postes de relèvement convergeant vers la STEP de Capo 
di Padula. Pour la partie la plus proche de la commune de Lecci, ce réseau est représenté par le zonage 
et le logigramme qui suivent :  
 

  
 
Les effluents transitent par plusieurs postes stratégiques dont le PR Lagunieddu. Ce dernier cumule les 
effluents de son propre bassin versant ainsi que ceux des postes situés en amont (Trinité et Cala Verde). 
De plus le raccordement des PR « Sauvagie » et « Balesi » au poste de Lagunieddu représenterait une 
adaptation mineure du réseau. 
 
Les données prises en compte proviennent des périodes d’autosurveillances et d’exploitations du 
délégataire, d’une estimation à partir des temps de fonctionnement des pompes mais surtout du 
diagnostic réalisé lors des premières phases du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées. 
 
Concernant l’estimation de charge en fonction du temps de marche des pompes, le calcul résulte de 
l’application aux débits des pompes des relevés de temps, il résulte les volumes refoulés qui quantifient 
la charge du réseau. Afin de tenir compte de la perte de rendement des pompes par dépréciation et 
du contexte hydraulique, il n’est pas tenu compte du débit nominal des groupes (donnée 
constructeur), mais d’une mesure in situ effectuée au moyen de débitmètres portatifs. 
 
La capacité en équivalent-habitant (EH) est déduite de la charge hydraulique au moyen du ratio de 
conversion de 0,160 m3/jour/EH. 
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La charge et la capacité de pointes constatées en saison estivale 2023 et 2024 sont indiquées ci-
dessous : 
 

DESIGNATION UNITE PR 
SAUVAGIE 

PR 
BALESI 

PR 
LAGU. 

Modalités    Estimé Mesuré  Mesuré 
Volume mensuel maxi m3/mois 3 720 7 440 8 448 
Période   2024 2023 2023 
Pointe journalière - Quantité m3/j 200 320 560 
Pointe journalière - Capacité EH 1250 2000 3500 

 
 

Il résulte des développements qui précèdent que la capacité actuelle 
du secteur nord du réseau de Porto-Vecchio est raisonnablement estimée à 6750 EH. 

 
Le dimensionnement du projet de transfert d’effluents du réseau de Porto-Vecchio vers la STEP de 
Lecci ne peut être basé que sur les données constatées en 2025. Les analyses intégrées au Schéma 
Directeur prennent en compte croissance de la population. C’est sur cette prospective d’évolution que 
doit être établie la charge totale du bassin versant nord.  
 
De manière sécuritaire, il a été pris une hypothèse d’évolution égale à 2% par an sur l’ensemble des 
zones du bassin. C’est une évolution constante et modérée pour les 10 et 25 ans à venir. 
 
Les hypothèses d’évolution sont arrêtées pour une période inférieure à la durée d’exploitation des 
ouvrages, durée d’environ 30 années, soit pour la période 2025 à 2050. Les évaluations qui en résultent 
sont détaillées dans le tableau récapitulatif. 
  



 CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION DES EAUX USEES A LECCI 
INTEGRATION DANS LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU 

MEMOIRE DE PRESENTATION CONJOINT DE LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU  
 

Tableau récapitulatif  

DESIGNATION UNITE 
PR PR PR  

SAUVAGIE BALESI LAGU.  
            

CAPACITE - POINTE 2022-
2024 

          

Volume mensuel maxi estimé m3/mois 3 720 7 440 néant  

Volume mensuel maxi mesuré 
(1) m3/mois néant néant 8 448  

Période   2024 2023 2023  

Pointe journalière - Quantité m3/j 200 320 560  

Ratio de conversion m3/j/ha 0.16 0.16 0.16  

Pointe journalière - Capacité EH 1250 2000 3500  

        TOTAL 2024  6 750 

EVOLUTION - HYPOTHESES 2% à 10 et 25 ans 

           
2035 EH 1524 2438 4266  

        TOTAL 2035 8 228 
2050 EH 2051 3281 5742  

        TOTAL 2050 11 074 
 
Ce résultat est à croiser avec une seconde analyse issue du dernier Schéma directeur de la ville de 
Porto-Vecchio, basée sur la charge polluante de l’agglomération. Cette charge a été estimée à partir 
des mesures de la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), avec pour hypothèse une 
production moyenne de 0.06Kg de DBO5 par Equivalent Habitant et par jour.  Trois évènements 
ponctuels de pic de pollution survenus en 2023 ont été analysés, et il en résulte un volume de charge 
polluante DBO5 estimé à 34 000EH. 
Le bassin Nord représente environ 20% des volumes organiques transférés à la STEP.  Il peut donc etre 
établi l’analyse suivante :  

 
Tableau Charges polluantes (DBO5)  
            

Calcul avec une évolution démographique annuelle théorique +         2% 
2025   2035 2050     

34 000   41 446 55 781 EH   
Volume concernant le transfert vers la future STEP de Lecci          20% 

            
6 800 => 8 289 11 156 EH   

 
Il résulte des développements qui précèdent que la capacité prévisionnelle du secteur nord du 

réseau de Porto-Vecchio, destinée à dimensionner le réseau de transfert ainsi que la STEP de Lecci 
(Pour l’apport de Porto-Vecchio) est fixée à 11.000 EH. 
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III.2 Données et hypothèses relatives au réseau du SIVOM du Cavo 
 
Le SIVOM Du Cavo à déjà réalisé un avant-projet en lien avec son schéma directeur en 2018 pour la 
réalisation d’une station d’épuration pour 9500 EH. Le projet n’avait pas pu voir le jour du fait du 
manque de financement pour la réalisation d’un tel ouvrage.  

 Dans un premier temps, l’emplacement retenu pour la réalisation de ce projet est stratégique 
du fait de la présence d’un bassin tampon déjà en service et de la confluence des réseaux en 
ce point. De plus il est situé en limite sud du territoire du SIVOM Du Cavo, proche de la 
commune de Porto-Vecchio. Enfin, la proximité avec le cours d’eau de l’Oso nous permet 
d’avoir un exutoire dans le milieu, bien que celui-ci demande des normes de rejets 
particulièrement contraignantes.  

 Ce site n’est soumis à aucun aléa particulier et n’est pas inscrit comme étant sur des terres 
agricoles au PADDUC.  

 Afin d’affiner les besoins du SIVOM du Cavo pour le projet de la station d’épuration de Lecci, 
nous avons procédé à l’analyse des débits de pointe en sortie de notre bassin tampon. Ces 
débits sont présentés dans le tableau suivant : 

Volumes Bassin Tampon 

Dates Débits relevés Consommation 
m3/j/hab 

Equivalent 
Habitant 

/Jour (EH) 
   EH Moyen 

08/08/2024 1395 0.15 9300     
09/08/2024 1439 0.15 9593     
10/08/2024 1392 0.15 9280 soit  9241 
11/08/2024 1 340 0.15 8933     
12/08/2024 1323 0.15 8820     
13/08/2024 1390 0.15 9267     
14/08/2024 1424 0.15 9493     

 
Nous identifions que pour une consommation de 150l/j/hab, nous avons un volume équivalent 
à 9241 EH qui transite par jour en période de pointe sur ce site.  

 La densification des zones déjà raccordées. 
o Avec le développement de la population de la commune de Lecci estimé à 18% pour 

l’horizon 2050, ce nombre d’équivalents habitants pourrait augmenter jusqu’à 10 905 
EH simplement sur la commune de Lecci. Cette croissance pourrait être forte dans les 
premières années de mise en service de la station avec le raccordement de projets en 
cours de construction. 

 
 Les projets d’extension de réseau. 

o Cirendinu et Arazu qui sont les deux zones pouvant être le plus facilement desservi par 
un nouveau réseau d’assainissement, représentent aujourd’hui environ 1450 EH en 
période de pointe avec une croissance plus faible dans ce secteur (estimé à 6% pour 
l’horizon 2050) soit environ 1540EH. 
 

o Parmi les secteurs que nous avons à raccorder, la commune de San Gavinu di Carbini 
représente actuellement environ 1100 EH en période de pointe avec une 
augmentation de la population estimée à 6% pour l’horizon 2052, soit environ 1170 
EH.  



 CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION DES EAUX USEES A LECCI 
INTEGRATION DANS LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU 

MEMOIRE DE PRESENTATION CONJOINT DE LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO ET DU SIVOM DU CAVU  
 

 
o D’autres quartiers comme Portivechjaccia seront raccordés dans un second temps 

avec la création de réseaux d’assainissement plus important afin de rejoindre les 
antennes principales.  

 
Un avant-projet global pour la réalisation d’une station d’épuration de 9500 EH a déjà été réalisé (cf 
annexe). Ce chiffrage avait été retenu afin de pouvoir répondre aux contraintes de rejet formulé par la 
police de l’eau. Dans ce projet, une station membranaire avait été retenue.  
Compte tenu des résultats récents sur la station d’épuration de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, une 
station à boues activées avec un traitement tertiaire nous permettrai également d’atteindre les 
objectifs fixés précédemment. A ce sujet, le SIVOM prévoit d’établir un marché de 
conception/réalisation et reste ouvert aux propositions des répondants. Également dans le cadre de la 
nouvelle méthodologie de validation de la part de la DDT/DREAL, les concepts proposés devront 
respecter une qualité et une quantité de rejets.  
 
Sur la base de ce projet, le SIVOM du Cavo prévoit de revoir la structure de son réseau d’arrivées en 
raccordant ainsi la majorité des habitants de la commune de Lecci et de la partie littorale de la 
commune de Zonza.  
De ce fait, le SIVOM Du Cavo atteindra sur la partie sud de son territoire les objectifs de quantité 
d’assainissement fixés par son schéma directeur.  

DESIGNATION UNITE Lecci Arazu/Cirendinu San-
Gavinu Divers TOTAL 

 Actuellement raccordable au projet   9241 1450 1100     

EVOLUTION - HYPOTHESES             
A. Densification - Zones déjà 
raccordées :             

> 2023 à 2050 % 18% 6% 6%     

   _ Correspondance en EH EH 1663 87 66     

Capacité résultante horizon 2050 :             

> Par Zone EH 10904 1537 1166     

Arrondi à   10910 1540 1170 500 14120 

Marge d’aléa           2000 

Capacité EH         16120 
La catégorie "Divers" représente une estimation des habitations raccordées ou raccordables difficilement 
quantifiable à ce jour. 
Il résulte du développement qui précède que la capacité prévisionnelle du SIVOM du Cavo destinée 

à dimensionner le réseau de transfert ainsi que la STEP de Lecci est fixée à 17.000 EH. 
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III.3 Plans d’assemblage 
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PLANCHE 1 
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PLANCHE 2 
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PLANCHE 3 
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IV. Etudes techniques 
 
Au cours de l’évolution du projet, plusieurs études ont été lancées, certaines aillant aboutis sous 
présentées ci-dessous. 
 
IV.1 Hydrogéologique 
 
Une étude hydrogéologique a été engagée en 2024 par le SIVOM du Cavo. Confiée au bureau d’études 
Rocca e Terra, cette mission a abouti à la remise d’un rapport dont les conclusions ont été présentées 
au début de l’année 2025. Vous trouverez ci-après un résumé de ce document, tandis que la version 
intégrale est jointe en annexe. 
 
L’analyse s’appuie à la fois sur une revue de documents officiels et sur des investigations de terrain 
réalisées par le bureau d’études. L’état actuel du site correspond à un terrain en friche, recouvert de 
maquis, d’une superficie d’environ 19 hectares. La topographie est globalement plane, avec une 
altitude moyenne de 6 m NGF et une pente de l’ordre de 3 %. D’un point de vue réglementaire et 
géotechnique, le site se situe en dehors de la zone inondable telle que définie par les cartographies du 
PPRI de l’Osu. Aucun risque de mouvement de terrain n’a été identifié, et la zone est classée en 
sismicité très faible. 
Une campagne de prélèvements des eaux de nappe a été menée afin d’établir un état initial du site 
(état zéro). À partir de ces données, une modélisation de l’aire d’infiltration a été réalisée pour une 
station d’épuration dimensionnée pour traiter un volume d’effluents équivalent à 40 000 EH 
(équivalents habitants). 
 
Les résultats indiquent que le contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique est favorable à 
la mise en œuvre d’une aire d’infiltration des eaux épurées. Le dimensionnement retenu pour cette 
aire est de 66 200 m² (soit 6,62 hectares), correspondant à une charge hydraulique d’environ 11 
L/m²/jour, ou 1,65 m² par équivalent habitant. 
À noter que la future STEP de Lecci, telle que définie à ce jour, est prévue pour un traitement de 28 
000 EH. 
 

IV.2 Environnemental 
 

En parallèle de l’étude hydrogéologique, une étude d’opportunité et de faisabilité relative à la 
réutilisation des eaux usées traitées de la future station d’épuration de Lecci a été engagée. Le bureau 
d’études DV2e, en charge de cette mission, poursuit actuellement l’analyse des différentes possibilités 
de valorisation. Une réunion s’est tenue fin 2025 pour exposer les différentes opportunités qui sont 
très prometteuses. La seconde partie de leur marché sera lancé au début du second trimestre 2026. 
À ce stade, les premiers éléments laissent entrevoir un potentiel d’intégration favorable. Le rapport 
du bureau Rocca e Terra permet désormais de considérer la réutilisation des eaux traitées non plus 
comme une condition indispensable à la réalisation de la STEP, mais comme une option 
complémentaire et vertueuse d’utilisation de ces eaux épurées. 
 
 
 
 
 


